




-UNI T®

Мультиметры UNI-T
UTB133A     ■ UTB133D 

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB133A UTB133D

Постоянное 
напряжение

400мВ/4В/40В/400В/500В ±(0.8%+1)
200мВ/2000мВ/20В/200В/500В ±(0.5%+2)

Переменное 
напряжение

4В/40В/400В/500В ±(1.2%+3)
200В/500В ±(1.2%+10)

Постоянный ток
400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А ±(1%+2)
2000мкА/20мА/200мА/10А ±(1%+2)

Переменный ток 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А ±(1.5%+5)

Сопротивление

400Ом/4кОм/40кОм/
400кОм/4МОм/40МОм

±(1%+2)

200Ом/2кОм/20кОм/
200кОм/20МОм/200МОм

±(0.8%+2)

Специальные возможности UTB133A UTB133D

Автоматическое переключение пределов ✓
Проверка диодов ✓ ✓
Проверка транзисторов ✓
Прозвонка ✓ ✓
Генерирование прямоугольных импульсов ✓
Индикатор разряда батареи ✓ ✓
Запоминание данных ✓
Подсветка экрана ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм около 10МОм
Максимальное выводимое значение 3999 1999

Основные характеристики UTB133A UTB133D

Питание 1.5В (ААА×2) 9В батарея (6F22)
Размер ЖК-экрана 48×16 мм
Цвет Красный и серый
Масса 156г
Размеры 130×73.5×35 мм

Стандартные принадлежности
Измерительные щупы, батарея,
инструкция по эксплуатации, чехол

Особенности модели

UTB133A UTB133D

Модель карманного формата с 
автоматическим выбором диапазонов 
измерений и измерением переменного 
тока.

Самая доступная по цене модель из 
внесенных в Государственный реестр 
средств измерений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

UTB133A

UTB133D



UTB1107
(Автомобильный)

UTB139B

Мультиметры UNI-T
UTB139B    ■ UTB1107

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB139B UTB1107

Постоянное 
напряжение

200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0.5%+1)
200мВ/2В/20В/1000В ±(0.5%+2)

Переменное 
напряжение

2В/20В/200В/750В ±(0.8%+3)
200В/750В ±(0.8%+5)

Постоянный ток 20мкА/2мА/20мА/200мА/10А ±(0.8%+1)
200мА/10А ±(0.8%+5)

Переменный ток 2мА/200мА/10А ±(1%+3)

Сопротивление
200Ом/2кОм/200кОм/
2МОм/20МОм/200МОм

±(0.8%+1)

200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/20МОм ±(0.8%+5)
Емкость 2нФ/200нФ/20мкФ ±(4%+3)
Температура -40°C ~ 1000°C ±(2%+8)
Частота 2кГц ±(2%+5)
Скважность 1% ~ 90% ±(4%+5)
Задержка 4Cyl/6Cyl/8Cyl ±(3%+5)
Тахометр 4Cyl/6Cyl/8Cyl ±(3%+5)

Специальные возможности UTB139B UTB1107

Проверка диодов ✓ ✓
Проверка транзисторов ✓
Прозвонка ✓ ✓
Запоминание данных ✓ ✓
Защита  от перегрузок  (10А) ✓
Тест батарей (12В)  ±(3%+5)
Спящий режим ✓ ✓
Индикатор разряда батареи ✓ ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм около 10МОм
Максимальное выводимое значение 1999 1999

Основные характеристики UTB139B UTB1107

Питание 9В батарея (6F22)
Размер ЖК-экрана 61×32 мм 60×54 мм
Цвет Красный и серый
Масса 310г (включая чехол) 352г (включая чехол)
Размеры 172×83×38 мм 179×88×39 мм

Стандартные принадлежности

Измерительные щупы, батарея, инструкция по 
эксплуатации, чехол

Контактный датчик 
температуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

Особенности модели

UTB139B UTB1107

Оптимальное соотношение цены и 
функциональноси.

Специально для автосервиса.



UTB158C

UTB150D

Мультиметры UNI-T
UTB150D     ■ UTB158C 

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB150D UTB158C

Постоянное 
напряжение 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0.5+1) ±(0.5+1)

Переменное 
напряжение

2В/20В/200В/750В ±(0.8%+3) ±(0.8+3)

Постоянный ток 2мА/200мА/20А ±(0.8%+1) ±(0.8%+1)
Переменный ток 2мА/200мА/20А ±(1%+3) ±(1%+3)

Сопротивление
200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0.8%+1)
200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/20МОм ±(0.8%+1)

Емкость
20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2.5%+5)
2нФ/200нФ/100мкФ ±(4%+3)

Температура -40°C ~ 1000°C ±(1%+3) ±(1%+3)
Индуктивность 2мГ/20мГ/200мГ/20Г ±(2%+10)
Частота 2кГц/20кГц ±(1.5%+5)

Специальные возможности UTB150D UTB158C

Проверка диодов ✓ ✓
Проверка транзисторов ✓
Прозвонка ✓ ✓
Запоминание данных ✓ ✓
Подсветка экрана (Автоматический сенсор) ✓
Полноэкранный дисплей ✓ ✓
Спящий режим ✓ ✓
Индикатор разряда батареи ✓ ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм около 10МОм
Максимальное выводимое значение 1999 1999

Основные характеристики UTB150D UTB158С

Питание 9В батарея (6F22)
Размер ЖК-экрана 59×25 мм 60×54 мм
Цвет Красный и серый
Масса 275г 350г (включая чехол)
Размеры 165×80×38.3 мм 179×88×39 мм

Стандартные принадлежности

Измерительные щупы, батарея, инструкция по 
эксплуатации, контактный датчик температуры

Измерительные зажимы
Многофункциональный 
разъем, чехол

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

Особенности модели

UTB150D UTB158C

Измерение индуктивности, автоматическая 
подсветка дисплея.

Большой информативный дисплей с 
наличием графических подсказок. 
Широкий набор базовых функций.



UTB171B

UTB161E

Мультиметры UNI-T
UTB161E     ■ UTB171B 

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB161E UTB171B

Постоянное 
напряжение

220мВ/2.2В/22В/220В/1000В ±(0.1%+2)
200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0.05%+5)

Переменное 
напряжение

220мВ/2.2В/22В/220В/750В ±(0.8%+10)
2В/20В/200В/1000В ±(0.6%+40)

Полоса пропускания 100кГц

Постоянный ток 220мкА/2200мкА/22мА/220мА/2.2А/10А ±(0.8%+10)
200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А ±(0.15%+20)

Переменный ток 220мкА/2200мкА/22мА/220мА/2.2А/10А ±(0.5%+10)
200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А ±(0.8%+15)

Сопротивление
220Ом/2.2кОм/220кОм/220кОм/
2.2МОм/22МОм/220МОм

±(0.5%+10)

200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0.4%+20)

Емкость

22нФ/220нФ/2.2мкФ/22мкФ/
220мкФ/2.2мФ/22мФ/220мФ

±(3%+5)

20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/
200мкФ/2мФ/20мФ

±(1.2%+20)

Температура -40°C ~ 1000°C ±(1%+30)

Частота
10Гц-220МГц ±(0.01%+5)
20Гц/200Гц/2кГц/20кГц/200кГц/
2МГц/20Мгц/200МГц

±(0.1%+15)

Скважность 0.1%~99.9% ✓
10%~90% ±(1%+30)

Частотная характеристика диапазона 45Гц ~ 10кГц

Специальные возможности UTB161E UTB171B

Автоматическое / Ручное изменение пределов ✓ / ✓ ✓ / -
Проверка диодов ✓ ✓
Прозвонка ✓ ✓
Относительные измерения (REL) ✓ ✓
Спящий режим ✓ ✓
Аналоговая графическая шкала 46 ✓
Интерфейс RS-232 / Интерфейс USB ✓ / - -  / ✓
Защита ввода ✓ ✓
Сигнал текущего измерения ✓
Настройка функций ✓
Измерение переменных напряжения и тока с учетом 
постоянной компоненты (AC+DC)

✓

True RMS (до 100 кГц) ✓
Режим Max/Min / Пиковое значение ✓ / ✓
Фиксация данных на дисплее ✓
Полноэкранный дисплей / Подсветка экрана ✓ / ✓ ✓ / ✓(двойная)
Плавкий предохранитель на 10А ✓
Индикатор разряда батареи ✓(≤7.5В) ✓
Запоминание данных / Запоминание пикового значения ✓ / - ✓ / ✓
Входной импеданс
при измерении напряжения

для 400В
около 10МОм

около 2.5ГОм
для других пределов около 10МОм

Максимальное отображаемое значение 22000 20000

Основные характеристики UTB161E UTB171B

Питание 9В батарея (6F22)
Размер ЖК-экрана 65×43 мм 73×50 мм
Цвет Красный и серый
Масса 370г 384г
Размеры 165×80×38.3 мм 179×88×39 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

Особенности модели

UTB161E UTB171B

Повышенная разрядность, высокий класс 
точности (образцовый на отдельных 
пределах).

Дополнительно к преимуществам 161: 
USB-порт, True RMS до 10 кГц, ручной и 
автоматический выбор пределов.



UTB181B

Мультиметры UNI-T
UTB181B

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB181B

Постоянное напряжение 400мВ/4В/40В/400В/1000В ±(0.8%+8)

Переменное напряжение 4В/40В/400В/750В ±(1%+15)

Постоянный ток 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А ±(1%+8)
Переменный ток 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А ±(1.5%+8)

Сопротивление
400Ом/4кОм/40кОм/
400кОм/4МОм/40МОм

±(1%+5)

Емкость 40нФ/400нФ/4мкФ/40мк/100мкФ ±(3%+8)

Погрешность 
по вертикали

±(5%+1)

Чувствительность входа 20мВ/дел – 500В/дел (1-2-5) ✓
Точность горизонтальной 
развертки

±(0.01%+1)

Диапазон горизонтальной 
развертки 100нс/дел – 5с/дел (1-2-5) ✓
Полоса пропускания 8 Мгц
Частота дискретизации в реальном времени 40МВ/с
Скважность 0.1 ~ 99.9% ✓
Частота 10Гц ~ 10МГц ±(0.1%+3)

Специальные возможности UTB181B

Проверка диодов ✓
Прозвонка ✓
Экран 160×160, монохромный ✓
Тип запуска Свободный, нормальный, одиночный ✓
Память 10 экранов и установки ✓
Подсветка экрана ✓
Настройка контраста и яркости ✓
Спящий режим ✓
Индикатор разряда батареи ✓
Интерфейс USB ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм
Максимальное выводимое значение 3999

Основные характеристики UTB181B

Питание 1.5В батарея (R6) 6х 
Размер ЖК-экрана 60 х 60мм 
Цвет Красный и серый
Масса 498г
Размеры 200 х 100 х 48мм 

Стандартные принадлежности

Измерительные щупы, батареи, инструкция по 
эксплуатации, зажим «крокодил», кабель USB, 
программное обеспечение, сумка-чехол, блок 
питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

Особенности модели

UTB181B

Встроенный осциллограф с полосой пропускания 8 МГц



UTB3205A

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ UNI-T
UTB3201   

■ UTB3205A

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB3201 UTB3205А UTB3204

Постоянное 
напряжение

200мВ/2В/20В/200В/600В ±(0.8%+1)
400мВ/4В/40В/400В/600В ±(0.8%+1) ±(0.8%+1)

Переменное 
напряжение

2В/20В/200В/600В ±(1.2%+5)
4В/40В/400В/600В ±(1.2%+5) ± (1% + 5)

Переменный ток
2А/20А/200А/400А ±(1.5%+5)
400А/1000А ±(1.5%+5)
40A/400A ± (2,5 + 8)

Постоянный ток 40A/400A ± (2,5 + 8)

Сопротивление

200Ом/2кОм/20кОм/ ±(1%+2)

400Ом/4кОм/40кОм/
400кОм/4МОм/40МОм ±(1%+2) ± (1 % + 2)

Частота 10Гц - 10МГц ±(0.1%+3) ±(1 % + 2)
Скважность 0.1% ~ 99.9% ✓

Специальные возможности UTB3201 UTB3205А UTB3204

Проверка диодов ✓ ✓ ✓
Автоматическое переключение пределов ✓ ✓ ✓
Прозвонка ✓ ✓ ✓
Запоминание данных ✓ ✓ ✓
Фиксация максимального значения на экране ✓ ✓
Относительный режим ✓ ✓
Полноэкранный дисплей ✓ ✓ ✓
Спящий режим ✓ ✓ ✓
Индикатор разряда батареи ✓ ✓ ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм около 10МОм 10 МОм
Максимальное выводимое значение 1999 3999 3999

Основные характеристики UTB3201 UTB3205А UTB3204

Питание 1.5В (ААА×2) 9В батарея (6F22) 9В батарея (6F22)
Размер ЖК-экрана 36×18 мм 37×18 мм 36×18 мм
Цвет Красный и серый
Масса 220г 350г 200г
Размеры 210×75.6×30 мм 236×97×40 мм 210 x 76 x 30 мм

Стандартные принадлежности
Измерительные щупы, батарея, инструкция по эксплуатации, сумка-чехол

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

UTB3201

Особенности модели

UTB3201 UTB3205A UTB3204

Компактная модель с высокой 
разрешающей способностью на 
малых токах.

Автоматический выбор диапазонов 
измерений. Режим относительных 
измерений.

Автоматический выбор 
диапазонов измерений. Режим 
относительных измерений.

UTB3204



UTB3207   
■ UTB3232

 Базовые
функции Диапазон

Погрешность

UTB3207 UTB3232

Постоянное 
напряжение

6.6В/66В/600В ±(0.8%+1)

Переменное 
напряжение

6.6В/66В/600В ±(1.2%+5)
15В/100В/300В/600В ±(1.2%+5)

Постоянный ток 66А/1000А ±(1.5%+8)

Переменный ток 66А/1000А ±(2%+8)
40А/100А/400А/1000А ±(2%+5)

Сопротивление
660Ом/6.6кОм/66кОм/
660кОм/6.6МОм/66МОм

±(1%+2)

Частота
660Гц/6.6кГц/66кГц/
660кГц/6.6МГц/66МГц

±(1%+3)

20Гц-500Гц ✓
Скважность 0.1% ~ 99.9% ✓
Активная мощность 0.01кВт ~ 600кВт ±(3%+5)

Кажущаяся 
мощность 0.01кВА ~ 600кВА ±(3%+5)

Реактивная 
мощность 0.01кВАр ~ 600кВАр ±(4%+5)

Коэффициент 
мощности 0.3 ~ 1 ±(0.02%+2)

Фазовый угол 0° ~ 360° ±1°
Активная энергия 1-9999кВт/ч ±(3%+2)

Специальные возможности UTB3207 UTB3232

Проверка диодов ✓
Автоматическое переключение пределов ✓ ✓
Прозвонка ✓
Запоминание данных ✓ ✓
Функция True RMS ✓ ✓
Измерение выброса тока ✓
Функция калибровки ✓
Измерение 2х/3х фазных параметров ✓
Режим пиковых Max/Min ✓
Режим Max/Min ✓ ✓
Запись данных ✓(99 значений)

Запоминание данных ✓ ✓
Интерфейс USB ✓
Полноэкранный дисплей ✓ ✓
Подсветка экрана ✓ ✓
Аналоговая графическая шкала ✓
Спящий режим ✓ ✓
Индикатор разряда батареи ✓ ✓
Входной импеданс при измерении напряжения около 10МОм около 10МОм
Максимальное выводимое значение 6666 9999

Основные характеристики UTB3207 UTB3232

Питание 9В Батарея (1604A или 6LF22) 1.5В батареи(LR6) × 4
Размер ЖК-экрана 47×30 мм 46×42 мм
Цвет Красный и серый
Масса 533г 601г
Размеры 286×105×45 мм 303×112×39 мм

UTB3232

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

UTB3207

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ UNI-T

Особенности модели

UTB3207 UTB3232

Измерение постоянного тока. Возможность 
обхвата шин большого сечения. True RMS.

Измерение активной и реактивной 
мощности.



UTB2303A   
■ UTB2305B

Технические характеристики UTB2303A UTB2305B UTB2300B

Диапазон измеряемых температур -32°C ~ 650°C -32°C ~ 1050°C -18°C ~ 380°C
Точность измерения ±1.8°C или ±1.8% ±2°C или 2%
Повторяемость ±0.5°C или ±0.5% < ±0.5°C / <±0.5%
Разрешение экрана 0.1 0.1 (когда <10°C : 0.1
Соотношение «расстояние/диаметр пятна» 30:1 50:1 10:1
Время отклика  250мс (95% показания) 500мс
Спектральный диапазон 8мкм ~ 14мкм -

Мощность лазера
Класс 2(II), выходная мощность <1мВт, 

длина волны 630–670 нм -

Запоминание данных экрана 8 секунд -
Запоминание показаний температуры ✓ -
Переключение шкал °C/°F ✓ ✓

Коэффициент излучательной способности
Цифровая регулировка

 от 0.10 до 1.00 c шагом 0.01
0.95

Сигнал повышенной температуры ✓ -
Сигнал пониженной  температуры ✓ -
Выключатель лазера ✓
Запись данных (до 100 измерений) ✓ -
Возможность измерения температуры с 
помощью термопары ✓ -

Поиск ✓ -
Запоминание при отключении питания ✓ -
Измерение максимальной и 
минимальной температур

✓
-

Измерение дифференциальной и 
средней температур

✓ -

Двухуровневая подсветка 
экрана белым светом

✓
✓

Индикатор разряда батареи ✓ ✓
Спящий режим ✓ ✓
Треножная подставка ✓ -
Передача данных с помощью USB-кабеля - ✓ -

Основные характеристики UTB2303A UTB2305B UTB2300B

Питание
Кабель USB 

или 
1 батарея 9В (6F22)

Кабель USB, или 
блок питания, или

1 батарея 9В (6F22)

Кабель USB или 1 
батарея 9В (6F22)

Размер ЖК-экрана 32×29 мм 33×38 мм 22×22 мм
Цвет Красный и серый

Масса 322г 320г 185г

Размеры 177×164×52 мм 200×130×53 мм 145 × 80 × 40 мм

Стандартные принадлежности

Батарея, инструкция по эксплуатации, 
кабель USB, сумка-чехол

Блок питания, 
программное
обеспечение

UTB2305B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

UTB2303A

ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  UNI-T

UTB2300B



UTB74102C   
■ UTB74202C

Технические характеристики UTB74102C UTB74202C

Полоса пропускания 100Мгц 200МГц
Время нарастания ≤3.5нс ≤1.8нс
Количество аналоговых каналов 2
Чувствительность по вертикали 1мВ ~ 10В/дел 2мВ ~ 5В/дел
Максимальная длина записи 2×512к
Скорость выборки 2 ГВ/с, в реальном масштабе времени, 50 ГВ/с эквивалент
Развертка во времени 5 нс – 50 с/дел

Интерфейсы
Стандарт: USB Device, USB Host, PASS/FALL.

 Логический анализатор (ЛА), интерфейс мультиметра. Опционально: LANи GPIB

Количество автоматических измерений сигнала 27
Режимы синхронизации По фронту, по импульсу, по видео, по спаду, по ЛА, по внешнему запуску
Математические функции Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ
Области применения Высшее образование, НИОКР, производство и разработка, производственный контроль
Другие особенности Цифровой мультиметр и логический анализатор, 6-ти разрядный частотомер

Основные характеристики UTB74102C UTB74102C

Питание 100-240 В, 45-440Гц, САТ II

Размер ЖК-экрана Диагональ 145мм (5.7 дюймов)

Цвет Красный и серый

Масса 3.8кг (без упаковки)

Размеры 330мм ×165мм×165мм

Стандартные принадлежности
Пробник (переключаемый 1х1 1х10) х 2 шт, пробники мультиметра 2шт, пробник логического анализатора, 
модуль преобразования ток-напряжение, кабель USB, кабель  питания, инструкция по эксплуатации, 
программное обеспечение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-UNI T®

ОСЦИЛЛОГРАФЫ  UNI-T



UTB72025C   UTB73062CE■-UNI T®

ОСЦИЛЛОГРАФЫ  UNI-T

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики UTB72025C UTB73062CE

Полоса пропускания 25Мгц 60МГц
Время нарастания ≤14нс ≤5.8нс
Чувствительность по вертикали 2мВ ~ 10В/дел 2мВ ~ 5В/дел
Максимальная длина записи 2×512к
Скорость выборки 2 ГВ/с, в реальном масштабе времени, 50 ГВ/с эквивалент
Развертка во времени 20 нс – 50 с/дел 5 нс – 50 с/дел

Стандартные интерфейсы Стандарт: USB Device, USB Host, PASS/FALL.
Опциональные интерфейсы LAN LAN, RS-232

Количество автоматических измерений сигнала 28
Режимы синхронизации По фронту, по импульсу, по видео, по внешнему запуску
Математические функции Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ
Области применения Высшее образование, НИОКР, производство и разработка, производственный контроль
Экран Цветной ЖК-экран 320×240 (64 тыс. цветов)

Основные характеристики UTB72025C UTB73062CE

Питание 100-240 В, 45-440Гц, САТ II

Размер ЖК-экрана Диагональ 145мм (5.7 дюймов)

Цвет Красный и серый

Масса 2.5кг (без упаковки) 5кг (без упаковки)

Размеры 320мм ×150мм×130мм 320мм ×150мм×292мм

Стандартные принадлежности
Пробник (переключаемый 1х1 1х10) х 2 шт, кабель USB, 

кабель  питания, инструкция по эксплуатации, программное обеспечение

Опциональные принадлежности Кабель интерфейса RS-232
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